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NELIMAX

Sitowniki zgodne ze standardem
ISO 6431 - VDMA 24562 - AKCESORIA

Seria 1319 - 1320 - 1321
RecTus PoLska |

Podstawa montazowa pod rozdzielacz sterujacy

Podstawa montazowa pozwala na montaz rozdzielacza pneumatycznego lub elektrorozdzielacza na obudowie
sitownika. Podstawa jest mocowana do szpilek sitownika (lub do pseudo-szpilek na profilu).

Montowane rozdzielacze moga by¢ z wejsciami gwintowanymi lub w wersjii pod baze 1SO.
Wszystkie otwory mocujgce sa gwintowane i gotowe do montazu rozdzielaczy PNEUMAX serii 828-858/2-414/2-824

oraz baz dla rozdzielaczy standardu ISO rozmiaru 1 2.

Typy sitownikow
1306.15 | g7pilkowe (@ 32+@ 100)
1320.15 z tulejg ksztattowa (9 32-@ 40)
o 132016 | 7 tylejq ksztaltowa (@ 50-@ 63)
Kod zaméwieniowy 132017 | 7 tylejq ksztattowa (@ 80-@ 100)
132018 | 7 yjejg ksztattowa (@ 125)
1320.19 z tulejg ksztattowa (J 160)
1320.20 | ; tyjejq ksztattowa (@ 200)
Bazy dla rozdzielaczy ISO
| |
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Wymiary
Kod zamoéwieniowy
A B C D
1320.21 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 1 40 75 15 G 1/8"
1320.22 baza dla rozdzielacza ISO rozmiar 2 50 95 20 G 1/4"

Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
e-mail: rectus@rectus.pl
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - AKCESORIA RecTus PoLsKA |

PNELIMAX

Flansze tylne i przednie (MF1 - MF2)

1
S
P

MF G

Przednia
Flansze pozwalajg na zamocowanie sitownika
pod katem prostym do powierzchni.
Wykonane s ze stali ocynkowane;.

Tylna

e

ZF +skok

Srednica ' | 32 40 50 63 80 100 125 | 160 200
E 45 52 65 75 95 115 140 180 220
FB (H 13) 7 9 9 9 12 14 16 8 22
MF (JS 14) | 10 10 12 12 16 16 20 20 25
— R (JS 14) 32 36 45 50 63 75 ) 115 135
Kod zamowieniowy TFUS14) | 64 | 72 | 90 | 100 | 126 | 150 | 1go | 230 | 270
Przednia TG 325 | 38 | 465 | 565 | 72 89 110 [ ™Y 7
1320.9.03F UF 80 90 110 | 120 | 150 [ 170 | 205 [ %Y 50U
Tylna ZF 130 | 145 | 155 | 170 | 190 | 205 | 245 | %7 [ o
1320.9.04F w 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | o0 T~
waga gr. 190 250 480 620 1430 1990 3750 0ooU TooU
Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.z o0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 413
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - AKCESORIA RecTus PoLsKA |
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NELNMAX

Stopy standardowe (diugie)
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SA+skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
AB (H 14) 7 9 9 9 12 14 16 18 22
Element po’zwalajqcy na zamocowanie AH(JS15) 32 36 45 50 63 71 91 115 135
\s/\l/{okwnlka row?olggle do kp%?szczyzny. AU (20,2) 24 28 32 32 1 41 45 60 70
ykonane z aluminium, pokryte czarnym
lakierem. c 35 35 45 45 55 56 68 82 90
E 45 52 65 75 95 115 140 180 220
H 8 8 10 10 12 12 16 20 20
SA 142 161 170 185 210 220 250 300 320
TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
.. TR (JS 14) 32 36 45 50 63 75 90 115 135
Kod zaméwieniowy XA 144 | 163 | 175 | 190 | 215 | 230 | 270 | 320 | 345
1320.9.05F (1 sztuka) waga gr. 45 65 140 175 360 470 920 | 2300 | 3200
Stopa mocujaca, krétka
(ksztattka metalowa MS1) A .
2
l\ 1 / -I I i I I‘
t ‘ AB R
A0| AU E

XA+skok

=}
SA+skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
Element do montazu sitownika rownolegle AB( 14) ! o 9 9 12 1 1 18 22
do ptaszczyzny. A (S15)| 32 36 45 50 63 71 90 115 135
Wykonane z ttoczonego metalu lakierowanego AU (£0.2) 24 28 32 32 41 41 45 60 70
naczarno. AO(+£0.2) 11 8 15 13 14 16 25 15 30
E 45 52 65 75 95 115 140 180 220
AT 4 4 5 5 6 6 8 9 12
SA 142 161 170 185 210 220 250 300 320
TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
. TR( S14)| 32 36 45 50 63 75 90 115 135
Kod zaméwieniowy XA 144 | 163 | 175 | 190 | 215 | 230 | 270 | 320 | 345
1320.9.05/1F (1 sztuka) waga gr. 65 80 170 190 380 450 1090 | 1190 3450
4.14 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Sitowniki zgodne ze standardem
ISO 6431 - VDMA 24562 - AKCESORIA

Seria 1319 - 1320 - 1321

RECTUS POLSKA.

PNELIMAX

Kotnierz przedni

(nie wystepuje w specyfikacji standardu 1SO)

Umozliwia mocowanie sitownika réWnOIegle Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
lub pod katem prostym do ptaszczyzny.
Pozwala na samoosiowanie sie sitownika CD(H9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
pod obciazeniem. E 45 52 65 75 95 | 115 | 140 | 180 | 220
Wykonany ze stopu aluminium FL (£0,2) 22 25 27 32 36 41 50 55 60
pokryty czarnym lakierem. H 9 9 1 1 14 14 20 20 25
L 13 16 16 21 22 27 30 35 35
MR 10 12 12 16 16 20 25 25 25
Kod zamaowieniow TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
y UB (h 14) 45 52 60 70 90 110 130 170 170
1320.9.08F waga gr. 50 75 125 190 380 | 620 | 1180 | 1780 | 2900
Kotnierz tylny ze sworzniem (MP2)
XD+skok
Podobnie jak element 08 umozliwia mocowanie |>rednica 32 40 50 63 80 100 125 | 160 200
sitownika réwnolegle lub pod katem prostym CB (h 9) 26 28 32 40 50 60 70 90 90
do ptaszczyzny. Posiada dodatkowo sworzen. CD (H9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
Pozwala na samoosiowanie sie sitownika E 45 52 65 75 95 115 140 180 220
pod obcigzeniem. H 9 9 1" 11 14 14 20 20 25
Wykonany ze stopu aluminium pokryty czarnym L 13 16 16 21 22 27 30 35 35
lakierem. MR 10 12 12 16 16 20 25 25 25
TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
Kod . uB 45 52 60 70 90 110 130 170 170
0d zamowieniowy XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.09F waga gr. 80 130 185 310 530 910 1710 2760 3880
Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.z o0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.15
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria RECTUS POLSKA |

o

NELIMAX

Kotnierz tylny, meski (MP4)

AN
\\%
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Y

i
J»i
o1

XD+skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
Kotnierz typl{ meskiego z trzpieniem. Sitownik | sp (h9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
o s s e [ s | w e o | s s | o | | a0
i samoosiowaé sie wzgledem obcigzenia. EW (52) 26 28 32 40 50 60 70 90 90
Wykonane z aluminium i pokryte czarnym H 9 9 11 1 14 14 20 20 25
lakierem. L 13 16 16 21 22 27 30 35 35
MR 10 12 12 16 16 20 25 25 25
TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
Kod zamowieniow UB 46 53 61 71 91 111 132 171,5 1715
Y XD 142 160 170 190 210 230 275 315 335
1320.9.09/1F Waga g 90 130 190 340 580 960 1800 | 2830 3940
Wspornik kompletny katowy o 4 b
(niewyspecyfikowany w standardzie ISO-VDMA)
© | ©
o o EEEEY H
© | @) ©
M
E
EH- 3
[
XD+skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
C (JS 15) 32 45 45 63 63 90 90 140 140
D 18 25 25 32 32 40 40 50 50
E
Mocowanie sktada sie z kotnierza 09 i stopy H 45 52 ?g s ?g 11175 11470 180 22200
katowej. Uzywane do montazu sitownika 8 10 12 20
rownolegle do ptaszczyzny do ktorej | FL 22 25 27 32 36 41 50 55 60
przymocowano stope. Sitownik moze M (JS 14) 25 32 32 40 40 50 50 63 63
oscylowaé¢ az do kata 90 stopni wzgledem TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
ptaszczyzny. 0 (H13) 7 9 9 1 11 14 14 18 18
P (JS 14) 37 54 54 75 75 103 103 154 154
R 20 32 32 50 50 70 70 110 110
Kod zaméwieniow S 41 52 52 63 63 80 80 110 110
y XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.11F Waga g 130 | 260 | 330 | 600 | 820 | 1560 | 2530 | 4735 | 5795
4.16 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp. zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria RECTUS POLSKA | PNELMAX
. E
Wspornik kompletny katowy | e | ‘v b
7 ! N
o Lo Bl |s
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XD+ skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
E 45 52 65 75 95 115 140 180 | 220
TG 32,5 38 46,5 | 56,5 72 89 110 140 | 175
FL 22 25 27 32 36 41 50 55 60
D (JS14) 21 24 33 37 47 55 70 97 105
CD (H9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
C (JS15) 32 36 45 50 63 71 90 115 135
H 8 10 12 14 14 17 20 25 30
L3 6,4 8,4 104 | 124 | 11,5 | 145 | 16,8 21 26
R (JS14) 18 22 30 35 40 50 60 88 90
P 31 35 45 50 60 70 90 126 | 130
O (H13) 6,6 6,6 9 9 11 11 14 14 18
S 51 54 65 67 86 96 124 156 | 162
Kod zamdwieniowy M (JS14) 38 41 50 52 66 76 94 118 122
XD 142 160 170 190 210 | 230 | 275 315 | 335
1320.0.35F Waga g 120 | 180 | 225 | 435 | 730 | 1220 | 2325 | 3780 | 4950
Wspornik kompletny .
G
3
| = 7 ; N
OF :L 8| [Pl
. Tl ) e B D
+ - Q@—F’/’@
H1 H M XD+ skok
c | b El
UB
Srednica 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 | 200
C
Mocowanie to sktada sie z kotnierza 09 i czesci cD 18 26 26 34 34 41 41 55 55
wspornika. Uzywane do montazu sitownika pod 10 12 12 16 16 20 25 30 30
katem prostym do powierzchni do ktérej on sam D 22 25 27 32 36 41 50 55 60
jestprzymocowany. Umozliwia samoosiowanie sie E 45 52 65 75 95 115 | 140 | 180 | 220
sitownika pod obcigzeniem z oscylacjg + 60 stopni. E1 25 32 32 46 46 56 56 71 71
H 10 10 12 12 16 16 20 20 25
H1 8 10 10 12 12 16 16 20 20
M - 16 16 25 25 32 32 43 43
N 28 38 38 54 54 90 90 150 | 150
(0] 7 9 9 11 11 14 14 18 18
P 40 52 52 75 75 115 115 180 | 180
S5 6,6 6,6 9 9 11 1 14 18 18
TG 32,5 38 46,5 | 56,5 72 89 110 140 | 175
Kod zamowieniowy UB 45 52 60 70 90 110 130 170 | 170
XD 142 160 170 190 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.10F Waga g 110 | 190 | 240 | 490 | 710 | 1290 | 2090 | 3690 | 4810

Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.z 0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.17
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/’/ Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
eeunex|  |SO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria REGTUS FON
Kotnierz tylnu - waski
=3 —HO
- EI, 7],
XD +skok
E
CN .
i 7 N
B oo
2 I~ - -
= DH— [5— O w - -
- - Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
int | ! |4 B1(h14) | 14 16 21 21 25 | 25 37 | 43 43
. N> N>
B2(d12) 34 40 45 51 65 75 97 122 122
L] T B 3 (+0.2) 3,3 4,3 4,3 4,3 4,3 6,3 6,3 6,3 6,3
| L2 B1 CN(HT) 10 12 16 16 20 20 30 35 35
M . E 45 52 65 75 95 115 140 180 220
: H 9 9 11 11 14 14 20 20 25
L 13 16 16 21 22 27 30 35 35
Gdy uzyty tgcznie z mocowaniem zprzegubem | L1(x0.3) | 115 12 14 14 16 16 24 26,5 26,5
kulowym 15F pozwala na duzy stopien swobody | L 2 (+0.5) 5,5 5 6,5 6,5 10 10 10 10 1
oscylacji . S5(H13) 6,6 6,6 9 9 1 11 14 18 18
Wykonany ze stopu aluminium lakierowanego T (20.2) 3 4 4 4 4 2 5 6 6
. TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
Kod zaméwieniowy XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.30F Waga g 70 115 | 200 | 290 | 570 | 820 | 1710 | 3010 | 4380
Kotnierz tylny z przegubem kulowm
(zgodne z normg DIN 648K)
=i = =
L
5 N
XD-+skok
EN
EU CN
ER
5
' 1
R —
- T o T - Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
‘ N CN(H7) 10 12 16 16 20 20 30 35 35
2 © - E 45 52 65 75 95 115 | 140 | 180 | 220
16 E EN (-0.1) 14 16 21 21 25 25 37 43 43
c ER 16 19 21 24 28,5 30 40 45 48
EU 10,5 12 15 15 18 18 25 28 28
Gdy uzyty tgcznie z mocowaniem z przegubem FL(JS15)| 22 25 27 32 36 41 50 55 60
kulowym 30F pozwala na duzy stopien swobody H 9 9 11 1 14 14 20 20 25
oscylacji . L2(+05
Wykonany ze stopu aluminium, 5 5(T_| 13) 55 B 65 i 10 10 10 10 :;
lakierowany na czarno. (H13)| 66 6,6 9 9 " 11 13,5 18
Kod . TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89 110 140 175
od zamowieniowy XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.15F Waga g 60 100 180 245 480 650 1410 | 2420 3840

418 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
. http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl



Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria RECTUS POLSKA |

PNELIMAX

Obejma wahliwa
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Obejma wahliwa mocowana na profilu sitownika.

|

[ }

| | o
Stanowi 0$ obrotu w wybranym punkcie - L::ﬁ
pomiedzy pokrywami sitownika. Mocowane do XV (min)
tuleji ksztattowej czterema $Srubami
imbusowymi. Uwaga: montaz obejmy wahliwej
na styku z pokrywa nie pozwala na prawidtowe
uzycie czujnika jako sygnalizatora kraricowego.

Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
A 49 62 73 87 109 130 155 190 240
S 18 21 21 27 27 32 32 40 40
TD (e 9) 12 16 16 20 20 25 25 32 32
TL (h 14) 12 16 16 20 20 25 25 32 32
TM(h 14) 50 63 75 90 110 132 160 200 250
uw 59 62 73 87 109 130 155 180 240
. XV (max.) 85 9 102 109 | 1235 | 1315 | 162 193 204
Kod zamdwieniowy XV (min) | 61 69 78 86 | 965 | 1085 | 128 | 150 | 168
1320.9.12F Waga g 180 270 330 650 890 | 1550 | 1950 | 3580 | 5850
Wspornik do obejmy wahliwej o o
D2 C

H2

A
B1
©]—
[ — | @A @ o
—H [Ce ez
6 &

Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 | 200

A (x0,2) 32 36 36 42 42 50 50 60 | 60

B1 46 55 55 65 65 75 75 92 | 92

B2 18 21 21 23 23 285 | 285 | 40 | 40

Dwa wsporniki pozwalaja na montaz [ g3 71 87 99 116 136 164 | 192 | 245 | 295
°f’eme, Zz sitownikiem na I7¢ 10,5 12 12 13 13 16 16 | 225 | 22,5
praszczyznie. D1 (F7) 12 16 16 20 20 25 | 25 | 32 | 32
D2 6,6 9 9 11 11 14 14 18 18

D3 11 15 15 18 18 20 20 26 | 26

H1 30 36 36 40 40 50 50 60 | 60

Kod Zambwieniowy H2 (£0,1) 15 18 18 20 20 25 25 30 | 30

H3 7 9 9 11 11 13 13 17 17

1320.9.12/1F (1 element) | waga g(1 element)| 100 150 150 | 235 235 435 | 435 | 850 | 850

Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.19
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
e,  [SO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria RECTUS POLSKA |

Glowice widetkowe i nakretki kontrujgce na ttoczysko

Kod zamowieniowy

1320.9.13F

I I o
[

(od @ 32 to @ 100)

Kod zamowieniowy
1320.9.13/1F

(m
(L[ 1]

-
\ o
Kod zamoéwieniowy
1320.9.18F
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
] ) . A 52 62 83 83 105 105 148 188 188
Gtowica widetkowa: B
Zapewnia potaczenie przegubowe ttoczyska z 20 24 32 32 40 40 56 72 72
obciazeniem . Wykonana ze stali cynkowanej. | C 40 48 64 64 80 80 110 144 144
E 20 24 32 32 40 40 55 70 70
Nakretka kontrujgca: F(B12) 10 12 16 16 20 20 30 35 35
BlOkUJe g’{OWICQ WldelkOWQ. G 10 12 16 16 20 20 30 35 35
S 17 19 24 24 30 2030 41 55 55
T 6 7 8 8 9 9 12 18 18
KK M10X1,25 |M12X1,25 | M16X1,5 | M16X1,5 | M20X1,5 | M20X1,5 | M27X2 M36X2 | M36X2
Waga g, Widetki | 100 140 340 340 680 680 2500 | 4000 | 4000
Nakretka| 15 20 20 20 40 40 100 210 210

4.20 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
. http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl



Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria RECTUS POLSKA | PNELMAX
Glowica z przegubem kulowym ;

@)
2/

i ‘
o |7 \
|
|
<

& :
KK
S
Srednica 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160 200
A 57 66 85 85 102 | 102 | 145 | 165 165
B 20 22 28 28 33 33 51 56 56
¢} 43 50 64 64 77 77 110 | 125 125
D (-0,1) 105 12 15 15 18 18 25 28 28
E 28 32 42 42 50 50 70 80 80
F 14 16 21 21 25 25 37 43 43
G (H7) 10 12 16 16 20 20 30 35 35
KK M10x1,25| M12x1,25| M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 | M27x2 M36x2 M36x2
M 19 22 27 27 34 34 50 58 58
. S 17 19 22 22 30 30 41 50 50
Kod zaméwieniowy T 6,5 6,5 8 8 10 10 15 17 17
1320.9.32F Waga g 76 110 220 220 410 410 1200 1600 1600
Potaczenie samoosiujace
SW2  Sw B _
| N
o > | A - I
X
o — 1) -
\ L] L
D C
A
Srednica 32 40 50 63 80 100
A 71 75 103 103 119 119
B 20 20 32 32 40 40
C 46 46 63 63 71 71
D 20 24 32 32 40 40
E 32 32 45 45 45 45
KK M10x1,25/M12x1,25| M16x1,5| M16x1,5 | M20x1,5| M20x1,5
SwW 12 12 20 20 20 20
SwWi1 19 19 30 30 30 30
SW2 17 19 24 24 30 30
Kod . SW3 30 30 41 41 41 41
od zamowieniowy T 6 7 8 8 9 9
1320.9.33F Waga g 220 230 660 660 700 700
Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo.0. 43-426 Degbowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.21
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria - wykonanie stalowe RecTus PoLSKA |

>

Kotnierz tylny ze sworzniem (MP2)

= — N
E -2 ==
I L |
| f— |
] —] 1
XD+skok
Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
CB(H14) | 26 28 32 40 50 60 70 90 90
ol CD (h9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
. E 45 55 65 75 95 15 140 180 220
il H 10 10 10 12 14 16 20 20 20
L 12 15 17 20 22 25 30 35 40
i L2 (£0.5) 55 55 6,5 6,5 10 10 10 10 11
MR 10 12 12 16 16 20 25 25 25
S5 6,5 6,5 9 9 11 1 13,5 18 18
TG 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110 140 175
. UB (h 14) 45 52 60 70 90 110 130 170 170
Kod zamowieniowy XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.0.20F Waga g 180 290 400 670 1160 | 2000 | 3890 | 6730 | 9880
Kotnierz tylny ze sworzniem - meski (MP4)
=l =
E -2 o=
I |
[ A |
— — L
XD+skok
CD
_ Srednica 32 40 50 63 80 100 125 160 200
= CD (h 9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
B ol . E 45 55 65 75 95 115 140 180 220
e i - EW (32) 26 28 32 40 50 60 70 ) 92
™ H 10 10 10 12 14 16 20 20 20
L 12 15 17 20 22 25 30 35 40
Lly L2 (x0.5) 5,5 5,5 6,5 6,5 10 10 10 10 1
MR 10 12 12 16 16 20 25 25 25
S5 6,6 6,6 9 9 11 1 13,5 18 18
TG 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110 140 175
. UB (h 14) 46 53 61 71 91 111 132 [ 171,56 | 1715
Kod zamoéwieniowy D 142 160 170 190 210. 230 275 315 335
1320.0.21F Waga g 210 330 430 810 | 1350 | 2400 | 4300 | 6880 | 8560
4.22 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria - wykonanie stalowe RecTus POLSKA |

o/

NELNAX

Wspornik kompletny - wersja stalowa

!_’ —
o i || e
]
— =
XD+ skok

Srednica 32 40 50 63 80 100 125 | 160 200
CD (h9) 10 12 12 16 16 20 25 30 30
E 45 55 65 75 95 115 140 180 220
FL 22 25 27 32 36 41 50 55 60
L2 (0.5) 55 55 6,5 6,5 10 10 10 10 11
S5 6,6 6,6 9 9 1 11 13,5 18 18
Kod — TG 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110 140 175
od zamowieniowy XD 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275 | 315 | 335
1320.9.22F Waga g 360 580 780 | 1370 | 2370 | 4110 | 7670 | 12650 | 17480

Wspornik kompletny katowy - wersja stalowa

XD+skok

E Srednica 0| 32 40 50 63 80 100

G L@l CA (S 19 32 36 45 50 63 71

CD (h9) 10 12 12 16 16 20

i 5 E 45 55 65 75 95 115

ol ot o) = 7 FL 22 25 27 32 36 41
S ER =i | C11 (USH{ 21 24 33 37 47 55

i T 3 C22(JS Y 18 22 30 35 40 50

N i C33 31 35 45 50 60 70

K s || 3l 2 H33 8 10 12 12 14 15

Ko | c2 KT (JS Y 38 41 50 52 66 76

o3 K2? 51 54 65 67 86 96

.l

37 (x0.5)] 7,5 8 10 10 11 12

S5 (H13) 66 6,6 9 9 11 11

Kod zambwieniow TG 32,5 38 46,5 56,5 72 89

y XD 142 160 170 190 210 230
1320.9.23F Wagag . | 340 500 640 | 1250 | 2100 | 3500

Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp. zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.23

http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl .



o/
/. Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
prenax] |SO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria - wykonanie stalowe RECTUS POLSKA |

Kotnierz tylny - waski

o o

| S|E ]
XD +skok
E
CN G - .

. Srednica 32 40 50 63 80 100 125

— S 8114 14 16 21 21 25 25 37

- piss %} | © 82 12 34 40 45 51 65 75 97
= (KD, IE; Nl ool . 83 02) 3,3 43 43 43 43 6,3 6,3
- - = CN(H7) 10 12 16 16 20 20 30
il & 3} \ { ) £ 45 55 65 75 95 115 140

H 10 10 10 12 14 16 20

L T L 12 15 17 20 22 25 30

12 . 11109 11,5 12 14 14 16 16 24

. H ‘; 122 05) 55 55 6,5 6,5 10 10 10

555 13) 6,5 6,5 8,5 8,5 10,5 | 10,5 13

T(x02) 3 4 4 4 4 4 6
Kod zamowieniowy 1 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110
0 142 160 170 190 210 | 230 275
1320.9.29F Waga g 160 270 370 670 | 1110 | 2100 | 4150

Kotnierz tylny meski
(z przegubem kulowym zgodny z normg DIN 648K)
Sia

XD-+skok

EN

EU CN
ER
¥
1 1
iT\
T A A z Srednica | 32 40 50 63 80 100 | 125
s ‘ ‘ . o o) 10 12 16 16 20 20 30
o ‘ ‘ ] e 45 55 65 75 95 115 140
N (o) 14 16 21 21 25 25 37
E & 15 18 20 23 27 30 40
P 10,5 12 15 15 18 18 25
FL(s15) 22 25 27 32 36 41 50
H 10 10 10 12 14 16 20
12208 55 55 6,5 6,5 10 10 10
s¢513) 6,5 6,5 8,5 8,5 10,5 | 10,5 13
— © 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110
Kod zaméwieniowy o 142 160 170 190 | 210 | 230 | 275
1320.0.25F Waga g 210 310 400 710 | 1350 | 2400 | 4000
4.24 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08

http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl



Sitowniki zgodne ze standardem Seria 1319 - 1320 - 1321
ISO 6431 - VDMA 24562 - Akcesoria - wykonanie stalowe RecTus POLSKA |

PNELIMAX

Wspornik kompletny
(z gtowica kulowg, zgodny z normg DIN 648K)

== '
| | | e e
|
,H, —
XD+skok
ol w Srednica 32 40 50 63 80 100 125
CN(H7) 10 12 16 16 20 20 30
E 45 55 65 75 95 115 140
FL (x0,2) 22 25 27 32 36 41 50
L2 (x0,5) 55 55 6,5 6,5 10 10 10
S5 (H13)| 65 6,5 8,5 8,5 105 | 10,5 13
. TG 32,5 38 465 | 56,5 72 89 110
Kod zamowieniowy XD
142 160 170 190 210 230 275
1320.9.26F Waga g 380 | 580 | 770 | 1380 | 2460 | 4500 | 7700
Wspornik kompletny katowy
(z gtowica kulowa, zgodny z norma DIN 648K)
1= i

I
t%igﬂ

XD+skok

o 0 e Srednica 32 40 50 63 80 100 125
[ f CH(S15) 32 36 45 50 63 71 90
_ CN{H7) 10 12 16 16 20 20 30
- © E 45 55 65 75 95 115 140
Wi e ‘ @» (— FL(S15) 22 25 27 32 36 41 50
5 c1s14 ) 21 24 33 37 47 55 70
o | T E=peE c2s1a ) 18 22 30 35 40 50 60
a ss ||| ol o 63 31 35 45 50 60 70 90
- e H6 10 10 12 12 14 15 20
ksig ) 38 41 50 52 66 76 94
&3 K2 51 54 65 67 86 96 124
123:05) 75 8 10 10 11 12 17
5t5113) 6,6 6,6 9 9 11 1 13
— e 32,5 38 46,5 | 56,5 72 89 110
Kod zaméwieniowy X 142 | 160 | 170 | 190 | 210 | 230 | 275
1320.0.27F Waga g 330 | 480 830 | 1220 | 2100 | 3580 | 7000

Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.z 0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 4.25
http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl .



