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LBC - pojemnik dozowania oleju 

FBC...M - pojemnik �ltra z ręcznym spustem powietrza

FBC...S - pojemnik �ltra z półautomatycznym spustem powietrza

FBC...A - pojemnik �ltra z automatycznym spustem powietrza
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Pojemnik dozownika oleju LBC-MINI
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Pojemnik dozownika oleju LBC-MIDI

M
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Pojemnik dozownika oleju LBC-MAXI
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Pojemnik !ltra powietrza z ręcznym spustem 
kondensatu

FBC-M-MINI

M
ID

I

Pojemnik !ltra powietrza z ręcznym spustem 
kondensatu

FBC-M-MIDI

M
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Pojemnik !ltra powietrza z ręcznym spustem 
kondensatu

FBC-M-MAXI
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Pojemnik !ltra powietrza z półautomatycznym spustem 

kondensatu
FBC-S-MINI
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Pojemnik !ltra powietrza z półautomatycznym spustem 

kondensatu
FBC-S-MIDI

M
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Pojemnik !ltra powietrza z półautomatycznym spustem 

kondensatu
FBC-S-MAXI

M
IN

I

Pojemnik !ltra powietrza z automatycznym spustem 

kondensatu
FBC-A-MINI

M
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Pojemnik !ltra powietrza z automatycznym spustem 

kondensatu
FBC-A-MIDI

M
AX

I

Pojemnik !ltra powietrza z automatycznym spustem 

kondensatu
FBC-A-MAXI

Po redukcji ciśnienia 

sprężyna otwiera 

zawór. 

Pływak, który przy 

osiągnięciu założonego 

poziomu kondensatu 

otwiera spust. 


