»} Zawory sterowane mechanicznie Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3

i recznie - technopolimer

PREUNAX|

Charakterystyka ogélina

przytacze G1/8"

Zawory serii T228 (Tecno) sg wykonane z bardzo wytrzymatego technopolimeru IXEF® firmy SOLVAY.
Dzieki temu zawory i rozdzielacze majg zmniejszong wage oraz zredukowang ceng, w porownaniu z zaworami z aluminium.
Seria zaworow Tecno produkowana jest z przytgczami G1/8" w wersjach 3- i 5- drogowych sterowanych mechanicznie
lub pneumatycznie, z powrotem wymuszanym sprezyng lub pneumatycznie.
Dostepna réwniez wersja rozdzielaczy 5/3 z pozycjg srodkowg odcietg, odpwietrzong lub pod cisnieniem.

Seria ta jest catkowicie wymienna ze standardem 228 (z aluminiowym korpusem)

Cechy konstrukcyjne

G1/8"-G1/4"-G1/2" -G 1"

G 1/8" (w serii T228)

Korpus Aluminium

Technopolimer

Sitowniki Aluminium

Technopolimer

Technopolimer

Suwak Stal nierdzewna

Technopolimer

Technopolimer (wersja 5/2)

Stal niklowana (wersja 5/3)

Uszczelnienia NBR NBR

Dystans Technopolimer (Aluminium dla G 1") Technopolimer
Sprezyna Stal sprezynowa Stal sprezynowa
Ttoki Technopolimer Technopolimer

Maksymalny moment obrotowy dokrecania ztagczy pneumatycznych dla Serii T228:

Maks. moment obrotowy
Przytgcze (Nm)
G1/8” 4

Obstuga i uzytkowanie

Srednia zywotno$é zaworéw to 10 - 15 min cykli i zalezy od ich wtasciwego serwisowania.
Wiasciwe smarowanie odpowiednim olejem moze wydtuzy¢ zywotnos$¢ uszczelnien, a dobra filtracja

powietrza zapewnia dtugg i bezawaryjng prace.

Nalezy sprawdzi¢, czy warunki pracy sg zgodne z zalecanym cisnieniem, temperatura, itd.

Porty wydechpwe (3 i 5) dystrybutora powinny by¢ zabezpieczone przed brudem i kurzem poprzez
zastosowanie ttumikéw. W celu regeneracji zaworu dostepny jest zestaw naprawczy zawierajgcy
suwak i uszczelnienia. Wymiana nie wymaga duzych umiejetnosci, nalezy jednak zachowac nalezytg

starannos¢.

UWAGA: nalezy uzywac oleju hydraulicznego klasy H np. CASTROL Magna GC32

Wazne: do zaworow z technopolimeru nalezu uzywac¢ wytacznie zlagczy z gwintem cylindrycznym.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



»} Zawory sterowane mechanicznie Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3

enemax| | F€CZNIE - technopolimer przytacze G1/8"
‘ Popychacz - sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Popychacz - sprezyna ‘
T22890.0.1
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© @ 32 =3drogowy
52 = 5 drogowy
3 42 .
2 5l
3 ~

AR

-
Oo
|

Waga: 60 g C[HZ:W :m/w A Wagz-}: 729
Sita przesterowania: 33 N Sita przesterowania: 33 N

3 513

; Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar 4 f ;
Dane Medium oracy oracy ' spacku A p=1 Srednica nominalna | Przytgcza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks.
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 NI/min 6mm G178

Popychacz (montaz panelowy) - sprezyna | 55 Kod zaméwieniowy |5/ | Popychacz (montaz panelowy) - sprezyna o
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Sita przesterowania: 33 N Sita przesterowania: 33 N
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) Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar = & . ’
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. .
o o 20 NI G 1/8"
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 NI/min 6 mm
Dzwignia z rolka - Sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Dzwignia z rolka - Sprezyna ‘
7228020
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Waga: 90 g e_ll" o-h‘ll" ) Waga: 1029
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. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar | & . .
Dane Medium pracy pracy + spadku A p=1 Srednica nominalna | Przyfacza robocze
techniczne Filtrowane Min.  Maks. :
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 Ni/min 6 mm G1/8
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Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3 Zawory sterowane mechanicznie
przytacze G1/8" i recznie - technopolimer

‘ Dzwignia z rolkg (fozysko kulkowe) - Sprezyna| 3/o Kod zaméwieniowy 5/2 Dzwignia z rolka (tozysko kulkowe) - Spreiyna‘
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Sita przesterowania: 15 N 513

' Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar 4 ; ; A
Dane Medium bracy oracy i spadku A p=1 Srednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) "
| i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 Ni/min 6 mm c e
Dzwignia z przyciskiem - Sprezyna 3/2 Kod zaméwieniowy 5/2 Dzwignia z przyciskiem - Sprezyna
T2280.2.6/®@
TYP
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) Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar 4 ) )
Dane Medium pracy pracy ' spadku A p=1 Srednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min Maks
: y i 6 mm 1/8"
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 Ni/min G158
Dzwignia z rolka jednokierunkowa 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Dzwignia z rolka jednokierunkowa
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. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar| & : f
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna = Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min.  Maks. . "
i olejone powietrze 10 bar 50 +50°C 620 NI/min 6 mm G1/8
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/| Zawory sterowane mechanicznie Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3

enemax| | F€CZNIE - technopolimer przytacze G1/8"
‘ Dzwignia sprezysta (do montazu panelowego) 30 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 | Dzwignia sprezysta (do montazu panelowego) 030‘
dwupozycyjna T2280.5/® dwupozycyjna
TYP
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Medium Maksym. cisnienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6bar  &rednica nominalna Przytacza robocze
Dane pracy pracy i spadku A p=1
techniczne Filtrowane Min Maks )
i olejone powietrze 10 bar 5C  +50°C 620 NI/min 6 mm G 1/8
Dzwignia dwupozycyjna 3/2| Kod zamoéwieniowy 5/2 Dzwignia dwupozycyjna
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Medium Maksym. cisnienie Temperatura Przepiyw przy Pwe=6bar | &reqnica nominalna ~ Przytacza robocze
Dane pracy pracy i spadku A p=1
techniczne Filtrowane Min.  Maks. . .
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 Ni/min 6mm G1/8
Przycisk 230 - sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Przycisk 230 - sprezyna
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Medium Maksym. cisnienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6bar  &ednica nominalna Przylacza robocze
Dane pracy pracy i spadku A p=1
techniczne Filtrowane Min.  Maks. .
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 NI/min 6mm G1/8
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Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3 Zawory sterowane mechanicznie
przytacze G1/8" i recznie - technopolimer

7‘ Przycisk - sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2
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b Medium Maksym. cisnienie Temperatura Przeplyw przy Pw_e=6 bar|  &rednica nominalna Przylacza robocze
ane pracy pracy i spadku A p=1
techniczne Filtrowane Min. Maks.
i olejone powietrze 10 bar 50 +50°C 620 Ni/min 6 mm G118
Przycisk wystajacy - sprezyna 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Przycisk wystajacy - sprezyna
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: Maksym. ci$nienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6bar  &oqni inal
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 rednica nominalna  Przytgcza robocze
techniczne Filtrowane Min.  Maks. .
i olejone powietrze 10 bar 5°C +50°C 620 NI/min 6 mm G1/8

Przycisk awaryjny - dwupozycyjny 3/2 Kod zamowieniowy 5/2 Przycisk awaryjny - dwupozycyjny

Nagty wypadek - przekre¢ by odblokowac T2289.6.25 Nagty wypadek - przekre¢ by odblokowac
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) Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar & ; ; Przviacza robocze
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nominalna rzytacza robocz
techniczne Filtrowane Min Maks
10 bar : - i "
i olejone powietrze -5°C +50°C 620 NI/min 6 mm G1/8
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/| Zawory sterowane mechanicznie Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3

. L . "
enemax| | F€CZNIE - technopolimer przytacze G1/8
‘ Przetacznik dwupozycyjny 3/2 Kod zamoéwieniowy 5/2 Przetacznik dwupozycyjny‘
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. Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar & ica nominalna Przytacza robocze
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 Srednica nomi yiay
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) "
o 620 NI/min 6 mm G 1/8
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C /
Przetacznik z kluczem - dwupozycyjny 3/2 | Kod zaméwieniowy | 5o Przetacznik z kluczem - dwupozycyjny
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. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6bar | &§radnica nominalna  Przyiacza robocze
Dane Medium pracy pracy i spadku A p=1 via
techniczne Filtrowane Min Maks.
o o i 6 mm G 1/8"
i olejone powietrze 10 bar -5°C +50°C 620 Ni/min
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Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3 Zawory sterowane mechanicznie

przytacze G1/8" i recznie - technopolimer
‘ Przycisk - sprezyna 3/2 Kod zamoéwieniowy 5/2 Przycisk - sprezyna ‘
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. Maksym. cisnienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar S f f
Dane Medium pracy oracy + spacku A p=1 Srednica nominalna  Przytgcza robocze
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. Maksym. ci$nienie Temperatura Przeptyw przy Pwe=6 bar 4 f i
Dane Medium pracy pracy i spacku A p=1 Srednica nominalna | Przytgcza robocze
techniczne Filtrowane Min. Maks. ) "
N i olejone powietrze 10 bar 5°C  +50°C 620 NI/min 6 mm G158
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/| Zawory sterowane mechanicznie Seria T228 - Zawory miniaturowe 3/2 - 5/2 - 5/3

enemax| | F€CZNIE - technopolimer przytacze G1/8"
‘ Dzwignia boczna - dwupozycyjna 3/2 | Kod zamowieniowy | 5/2 Dzwignia boczna - dwupozycyjna ‘
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Dane Medium Maksy;‘lr;azlysnlenle Tempprzgtura Prze;i)lg;g;iy;;v:Te bar | &rednica nominalna Przytacza robocze
techniczne Filtrowane Min Maks
i olejone powietrze 10 bar 5°C  +50°C 410 Nijmin 6 mm G158
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